青岛市市政公用工程质量安全监督站关于常态化贯彻落实典型不良地质条件安全风险管控有关要求的通知
2022-09-02
青岛地铁集团有限公司，各有关单位：
为加强青岛市城市轨道交通工程建设过程中典型不良地质条件的安全风险管控，提高安全风险管控水平，市住房城乡建设局与市地铁办联合印发了《青岛市城市轨道交通建设工程典型不良地质条件安全风险管控技术指南》(以下简称《指南》)。《指南》的实施，对于加强我市城市轨道交通工程不良地质风险管控工作发挥了重要作用，为常态化严格贯彻落实《指南》措施规定，现就有关要求通知如下：
一、规范重大不良地质风险清单管理
1.重大不良地质风险清单由建设单位组织综合研判确立，可结合工程重大风险清单综合编制、统一管理。
2.对于典型不良地质条件安全风险初始等级为II级以上的地段，或设计等级为Ⅱ级以上且含典型不良地质条件的风险工程，或施工等级为I级且含典型不良地质条件的风险工程，可纳入重大不良地质风险清单。
3.建设单位应对重大风险清单实施动态管理，及时进行更新调整，报市地铁集团汇总后每季度向监督机构报备。
二、规范重大不良地质风险专项设计方案专家论证
4.线路工程正式开工前，市地铁集团应统筹各线路建设单位，牵头组织专家对列入重大不良地质风险清单的风险工程专项设计方案进行论证。
5.线路工程正式开工后，市地铁集团应牵头各线路建设单位，定期（原则上每半年1次）统筹组织对新增的或发生设计变更的重大不良地质风险工程专项设计方案进行再论证。
6.施工单位项目技术负责人、项目经理、监理单位项目总监理工程师等应参加不良地质风险专项设计方案的专家论证会。
7.参加不良地质风险专项设计方案论证会的专家应不少于5名，其中至少应有1名住建部城市轨道交通建设专业委员会级别的资深专家。论证会召开前，建设单位需将与会专家有关信息向监督机构报备。
三、规范重大不良地质风险勘察专项交底
8.线路工程正式开工前，建设单位应组织勘察负责人对施工、监理、监测等参建单位主要技术管理人员进行风险勘察专项交底，并留存交底记录。
9.勘察专项交底应重点告知和提示同类工程地质风险事件案例、勘察单位对典型不良地质条件开展的针对性重点勘察或专项勘察成果、地质风险控制措施建议等。
四、规范重大不良地质风险工程施工前条件验收
10.典型不良地质条件安全风险初始等级为Ⅰ级的地段，或设计等级为Ⅱ级以上且含典型不良地质条件的风险工程，或施工等级为I级且含典型不良地质条件的风险工程，其工程施工前条件验收会应由建设单位组织并提前告知监督机构，建设单位的安全质量和工程技术等有关部门应参会并明确验收意见。
11.其他重大不良地质风险工程，其工程施工前条件验收会可由监理单位组织，并提前通知建设单位有关部门。
五、严格重大不良地质风险施工过程网格化管控
12.各参建单位要根据重大风险工程清单将风险管控责任进行细化分解，明确各层级具体管控人员及其风险管控职责、管控重点和管控措施，严格实施网格化管理。
六、工作要求
（一）提高认识，狠抓落实。各参建单位要进一步提高认识，将重大不良地质风险管控作为风险管控工作的重中之重，全面、严格落实《指南》及上述各项工作要求，层层明确并压实责任，确保各项措施落地落实，实现周边环境因素最清、地质水文资料最全、设计方案最优、施工方案最优、应急预案最全、管控人员最强、管控措施最强、管控手段最强，将重大不良地质风险管控好、管到位。
（二）严格实施监督。监督机构将加强对重大风险管控制度执行和管控责任落实情况的监督检查，加密对重大不良地质风险工程施工的监督检查频次，对检查发现未严格按《指南》和本通知要求进行落实的，将从严从重处理。
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